全院实时导航系统的项目参数
	序号
	技术规格、要求

	1
	设备用途

	1.1
	通过蓝牙设备实现院内智能导航

	2
	功能、配置

	2.1
	1、地图展示
（1）完整展示医院园区及周边主要道路地图，绘制范围为医院园区；
（2）完整展示医院建筑整体室内地图，科室、收费处等具体POI信息准确无误；
（3）POI的分类及显示：基于楼栋，基于楼层，基于科室、不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助报告打印机）、公共设施（卫生间、ATM、轮椅等）、通行设施（楼梯、电梯、扶梯）进行分类和显示；
（3）地图不同区域分区清晰，通过配色方案加以区分；
（4）多栋地图展现：以层为单位进行多栋多层展现；
（5）室内地图：支持2D/3D切换的室内地图；
（6）楼层选择：显示当前所在楼层，并可通过楼层选择切换至相应的楼层平面图；
（7）地图比例尺：支持对地图按默认比例进行比例尺的放大缩小。
（8）地图手势：支持旋转、平移、缩放、俯仰等手势。
（9）重置定位点：点击“定位”图标，定位点在地图中间居中显示；
（10）方向指示：显示当前定位点的位置标点，并显示方向指向。
（11）提供4种以上的配色方案，提供截图并加盖公章。

	2.2
	2、动态导航
（1）静态路线规划：地图上任意选中两点，可进行两点路线规划（最短路径原则）；
（2）路线详情展示：提示用户路线的起点、途经楼层、终点，动态提示路线距离及所需时间；
（3）实时动态导航：一键式规划导航线路，默认起点为定位点，可进行实时导航；
（4）导航定位吸附：导航过程中，做定位点吸附的效果；
（5）偏航重新规划：导航过程中，当用户偏离导航线，以用户最新的位置为起点，重新规划路线；
（6）语音导航功能:导航过程中播放语音提示，可定制化语言种类，包含外语及地方方言；
（7）跨楼层导航：跨楼层导航时，文字提示，提供扶梯、电梯、楼梯最优路径，供病人选择，遇到电梯、扶梯、楼梯等通行设施时，屏幕展示实景图片，到达新楼层时定位点自动切换至相应楼层。

	2.3
	3、模拟导航
（1）静态路线规划：地图上任意选中两点，可进行两点路线规划（最短路径原则）；
（2）路线详情展示：提示用户路线的起点、途经楼层、终点，动态提示路线距离及所需时间；
（3）模拟导航：模拟导航按配置比率速度播放规划路径的导航效果，包括导航信息及语音提示。

	2.4
	4、位置搜索
（1）手动搜索功能：通过模糊搜索POI进行单结果或多结果展示；
（2）历史搜索记录：保留最多5条历史搜索记录，降序排列。
（3）快捷搜索：可通过点选页面关键词进行搜索。

	2.5
	5、消息推送
（1）与医院微信公众号对接，根据向患者推送的指引信息，无需患者主动输入，基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图，并提供导航功能。
（2）基于院内地图和院内室外定位技术，实现由楼内的任意POI点位导航到各住院楼、车库、食堂出入口的功能。
（3）位置共享，发送位置信息至微信/QQ。
（4）患者在医院挂号后，机器打印含患者挂号科室的二维码。患者可通过扫描二维码跳转手机导航，导航二维码需与现实科室匹配精准无误，室内外导航切换需无缝精准。

	2.6
	7、系统维护软件
（1）提供对蓝牙设备的巡检工具，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作；
（2）提供对蓝牙设备的管理工具，查看蓝牙设备的运行状态；
（3）提供地图POI修改工具，支持院方管理人员修改POI的信息；
（4）提供医院导航系统患者使用情况查询。

	2.7
	8、软件要求
（1）移动智能导航软件和智能导诊大屏软件部署数量不受限制；
（2）移动智能导航软件和智能导诊大屏软件可部署到通用设备上，不与特定硬件设备绑定。

	3
	主要技术参数

	3.1
	支持院方微信公众号、iOS APP、Android APP
支持向第三方提供完整的SDK套件以及API接口

	3.2
	室内地图数据是基于WGS84坐标系创建的，能够通过相关地图引擎实现与室外地图的无缝对接。
1、地图制作：采用 WGS84 坐标系；
2、地图精度：<10cm；
3、地图格式：矢量格式；
4、地图信息：地图制作应包含路网及通行设施信息；
5、地图坐标：支持室内地图坐标能够转换到室外坐标系，提供室内外坐标的切换；
6、地图制作及修改时间周期应满足项目交付要求
7、采集主要建筑物内所有楼层信息、楼层内科室信息、公共设施信息（洗手间、自助取款机、轮椅等）、通行设备信息（连接公共区域门、电梯、扶梯、楼梯）进行准确标记显示；
8、采集医院内外景全貌图片，根据图片载入对应导航应用界面；
9、采集医院所有楼栋建筑进行标记显示
10、对采集的所有数据进行质检，必须符合医院实际情况

	3.3
	室内地图SDK作为室内地图呈现所必须的软件开发工具包，集成了室内地图渲染、操作、路径计算等API接口，其主要参数包括：
1、地图展示：支持 Html5展示方式，并提供对应SDK；
2、地图渲染：支持2D、3D、缩放、平移、旋转、俯仰等展示切换功能；
3、地图加载：3秒内完成地图加载
4、POI检索：支持对地图的POI信息检索，支持模糊检索；
5、地图配色：支持对室内地图的自主配色；
6、导航：支持同层层导航路径规划，提供路程最近优先的规划策略，出现偏离路线一定距离后，支持路线重新规划，支持跨楼层导航路径规，跨楼层规划时，提供扶梯、电梯、楼梯最优路径，供病人选择，遇到电梯、扶梯、楼梯等通行设施时，屏幕展示实景图片；
7、支持全地图导航，可在道路上设置起点和终点，实现导航；
POI点击：支持POI点击事件。
8、以上地图SDK有中华人民共和国国家出版局计算机软件著作权登记证书。

	3.4
	需支持院内室外部分停车场的一键寻车功能，用户抵达医院通过应用标记车辆位置，患者可在离开医院时一键导航至标记处。

	3.5
	定位效果：1、水平定位精度误差不大于3米，重点区域定位精度误差不大于2米。
2、定位计算时间小于1秒，用户最终看到位置的延时小于3秒，定位延时要满足实时导航的需求。
3、支持路径约束和惯性导航方式优化客户端定位跟随效果，最终定位跟随效果必须连贯、自然。
4、垂直定位可实现楼层自动判断，支持室内外定位无缝切换。

	3.6
	蓝牙Beacon硬件：
设备以圆形优选，长宽高不得高于标准尺寸（100 x 100 x 25 mm）；
协议标准：蓝牙4.0，通过 iBeacon 认证；
内置电池供电，正常使用条件下电池寿命不低于2年；4、频率范围：2402~2480MHZ（2.4G ISM band；5、固件升级：支持固件升级；6、广播间隔：可调；7、防水防尘，支持室外部署。

	4
	售后服务及培训

	4.1
	系统软件免费全保≥1年，系统硬件免费全保≥1年。

	4.2
	要求乙方在招标时提供初步的运营方案，能更大化的促进患者使用院内导航服务。

	4.3
	中标方须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题，须在8小时赶到现场解决。

	4.4
	硬件维护：需定期进行蓝牙设备巡检及电池更换服务（设备、电池由招标人委托中标人采购），在质量保证期内如遇到重大任务，应采购人要求，供应商须免费派技术人员进行按需现场保障服务。

	4.5
	软件维护：应提供地图数据及POI信息更新服务；快捷搜索目录及索引更新服务；系统新功能升级；云服务器的运营维护；

	4.6
	投标报价中需明确后期运维费用（含外部数据购买服务）。年运维费用报价不得超过投标总报价的10%。

	4.7
	免费提供操作培训，维护保养培训。

	5
	安装与验收

	5.1
	安装地点：医院指定地点；

	5.2
	安装完成时间：接买方通知后3个月内；

	5.3
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

	5.4
	验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训；

	5.5
	厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置；


